Spritzenpumpe

SyrDos™ CKP 30 bar

Kontinuierliches & prazises Dosieren

mit Forderraten von 0,31 p/min bis 156 ml/min

J » Durchflussraten bis 156 ml/min
» Pulsationsfreier Tandem-Betrieb

» Hochste Medienresistenz
Die SyrDos™ CKP 30 bar ist der prazise Allrounder fur Ihr Labor.

Die kontinuierliche, pulsationsfreie Forderung (Tandem-Modus) gegen

Driicke bis 30 bar ist ideal fir den Einsatz in Mikroreaktionssystemen und fur
Standard-Dosieraufgaben. Im Einzel-Modus férdern oder dosieren Sie zwei

Flissigkeiten parallel. Optional kann ein Drucksensor direkt an die SyrDos angebunden werden, um den

Druck zwischen Pumpe und Prozess wahrend der Dosierung zu Uberwachen und einen maximalen Abschaltdruck zu definieren.

Uber RS-232 oder eine analoge Schnittstelle l&sst sich die Pumpe nahtlos in Ihre bestehende Laborsoftware oder per Geratebaustein

in unsere LabVision®-Software integrieren und automatisieren.
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Ihre Vorteile auf einen Blick

»

»

»

»

»

»

Hohe Durchflussraten bis 156 ml/min: Ideal fUr schnelle
Abfullungen und grol3ere Reaktoren, ohne auf Prézision zu
verzichten.

Nahezu pulsationsfreier Tandem-Betrieb: Ideal fur
kontinuierliche Prozesse und stabile Flussprofile.

Hochste Medienresistenz durch Borosilikatglas und
PTFE/PCTFE: Auch fir aggressive oder korrosive Medien
geeignet.

Breites Forderspektrum von 0,31 pl/min bis
156 ml/min je nach Spritzentyp: Passend fur Mikro-

Applikationen bis hin zu héheren Volumenstromen.

Plug&Play-Automatisierung liber RS-232,
analoge Schnittstellen (4-20 mA / 0-5V) und
direkte LabVision®-Integration: Erleichtert die
Einbindung in bestehende Steuerungen.

Optionaler Drucksensor mit Grenzwertabschaltung:
Schutzt Anlagen und Geréte vor Uberdruck.

Typische Anwendungen

» Hochprazises Dosieren und Dispensieren: Optimiert
fur Standard-Anwendungen sowie kleine bis mittlere
Volumina.

» Exaktes Mischen: Mischen zweier FlUssigkeiten Uber die
beiden Spritzenmodule.

Technische Daten

» Spritzenvolumina: 50 pl bis 25 ml, medienberthrende
Teile aus Borosilikatglas & PTFE

» Ventile: Medienberthrende Teile aus PTFE/PCTFE,
Anschluss 1/4"-28, Prifdruck 30 bar

» Totraumarmer Drucksensor (optional):
Medienberihrende Teile aus PFA, FFKM & ECTFE,
Anschluss G1/2" Messbereich 0-40 bar

» Gerat: Schutzart IP20, Abmessungen (Bx H xT)
223 x 270 x 180 mm, Gewicht ca. 10 kg

Finden Sie die richtige Spritze fiir Ihre Anwendung
Der maximale Forderdruck ist abhangig von der maximalen Forderkraft der Pumpenmodule, des Spritzenvolumens und dem

Prifdruck des verwendeten Ventils.

Spritzen- Pruf
volumen [b

HITEC ZANG GmbH
Ebertstr. 28-32

52134 Herzogenrath

druck Nenndruck nach | Nenndruck nach | Min. Forderrate | max. Forderrate
ar] EN-61010-1 [bar] | 2014/68/EU [bar] [pul/min] [ml/min]
30 15 20 0,31 0,31

Auflosung
[pl/min]

50 l 0,06
100 pl 30 15 20 0,62 0,63 0,13
250 ul 30 15 20 156 156 031
500 pl 30 15 20 3,12 3,12 0,63
1,0ml 30 15 20 6,25 6,25 125
2,5ml 16 15 20 15,62 15,62 3,13
50 ml 18 15 18 31,25 31,25 6,25
10,0 ml 9 9 9 62,5 62,5 12,5
25,0 ml 4 4 4 156,25 156,25 31,25
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