
Drei Modelle - ein System. Präzises, kontinuierliches Dosieren für 
Standard- und Hochdruckanwendungen im Labor.

 » Tandem- und Einzelmodus

 » Pulsationsfreie Förderung

 » LabVision-kompatibel

 » RS-232 / Analog

 » Höchste Medienresistenz

Spritzenpumpe
SyrDos™ Pumpenmodelle
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Einzel-Modus:
Zwei Flüssigkeiten parallel dosieren oder fördern. 

Tandem-Modus:
Pulsationsfreie Dauerdosierung mit zwei wechselseitig 

 arbeitenden Spritzen.

Für Anwendungen, bei denen es auf höchste Reproduzierbarkeit bei 

der Flüssigkeitsdosierung ankommt, bieten wir mit der SyrDos eine 
Spritzenpumpe in drei aufeinander abgestimmten Varianten. Das Spektrum reicht 

vom Standarddruckmodell für gängige Labordosieraufgaben bis zur Hochdruckaus-

führung für Drücke bis 90 bar – etwa in der Flow-Chemie oder Hochdrucksynthese.

Die SyrDos bestehen aus zwei Pumpmodulen, die einzeln oder kombiniert angesteuert werden.
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Spritzenvolumen XLP 30 - Prüfdruck CKP 30 - Prüfdruck CKP 90 - Prüfdruck max. Förderrate

50 μl 30 bar 30 bar 90 bar 0,31 ml/min

100 μl 30 bar 30 bar 90 bar 0,63 ml/min

250 μl 30 bar 30 bar 90 bar 1,56 ml/min

500 μl 30 bar 30 bar 90 bar 3,12 ml/min

1,0 ml 30 bar 30 bar 90 bar 6,25 ml/min

2,5 ml 16 bar 16 bar 70 bar 15,62 ml/min

5,0 ml 9 bar 18 bar - 31,25 ml/min

10,0 ml 5 bar 9 bar - 62,5 ml/min

25,0 ml 2 bar 4 bar - 156,25 ml/min

Spritzentabelle - Prüfdrücke & Förderraten
Der maximale Förderdruck ist abhängig von der maximalen Förderkraft der Pumpenmodule, des Spritzenvolumens und dem 

Prüfdruck des verwendeten Ventils.

MODELL MODELL MODELL

XLP CKP CKP
30 BAR 30 BAR 90 BAR

Max. Prüfdruck

Förderrate

Spritzengrößen

Ventil-Anschluss

Ventil-Material

Drucksensor 
(optional)

30 bar

0,31 μl/min - 
156,25 ml/min

50 μl - 25 ml

1/4”-UNF 28

PTFE

0–40 bar (PFA, 
FFKM, ECTFE)

Max. Prüfdruck

Förderrate

Spritzengrößen

Ventil-Anschluss

Ventil-Material

Drucksensor 
(optional)

30 bar

0,31 μl/min - 
156,25 ml/min 

50 μl - 25 ml

1/4”-UNF 28

PTFE/PCTFE

0–40 bar (PFA, 
FFKM, ECTFE)

Max. Prüfdruck

Förderrate

Spritzengrößen

Ventil-Anschluss

Ventil-Material

Drucksensor 
(optional)

90 bar

0,31 μl/min - 
15,62 ml/min 

50 μl - 2,5 ml

10-32 UNF

Keramik (Al2O3)

0–100 bar (PEEK, 
PFA & FFKM)

 › Allrounder für Standard- 
Dosieraufgaben

 › Hohe Durchflussraten bis  
156 ml/min

 › Erhöhte Medienresistenz durch 
PTFE/PCTFE-Ventile

 › Höhere Prüfdrücke bei 5 ml,  
10 ml und 25 ml Spritze*

 › Hochdruck-Präzision für Mikro-
reaktionstechnik

 › Keramikventile für höchste  
chemische Beständigkeit

Modellübersicht

* im Vergleich zu XLP 30 bar

https://www.hitec-zang.de/kontakt/?utm_source=flyer&utm_medium=online&utm_campaign=syrdos-pumpenmodelle
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