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PTube™ - Schlauch-Druckaufnehmer

	9 Für sterile Anwendungen geeignet

	9 Medienverträglichkeit Schlauchmaterial bestimmt

	9 Nachträglich montierbar

	9 Differenz- oder Absolutdruck messbar

Produktbeschreibung

Die PTube™ Druckaufnehmer messen den Druck oder den Diffe-
renzdruck an normalen Schläuchen von außen. 

Sie eignen sich deshalb vor allem für sterile Anwendungen. Es sind 
keine Einbauteile im Schlauch erforderlich, die Anlage wird kom-
plett sterilisiert und der Schlauch wird nach der Sterilisation nur 
in den Sensor eingelegt. Das neuartige Messprinzip ist gesetzlich 
geschützt.

HiTec Zang GmbH
Ebertstraße 28-32

52134 Herzogenrath

+49 (0)2407 / 910 100
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Nenndaten

Messprinzip  Messung der Wandkraft von außen (nicht invasiv) 

Auflösung < 1 mbar 

Kennlinienabweichung* ≤ 50 mbar 

Messbereich ca. -0,5…2 bar rel.

Nullpunktstabilität ≤ 30 mbar

Reproduzierbarkeit* ≤ 20 mbar

Hysteresefehler* ≤ 30 mbar

Stabilität/Jahr* ≤ 50 mbar

Einstellzeit (10…90 %) ca. 1 sec

Temperaturabhängigkeit Kalibrierung bei Betriebstemperatur ± 5 °C sinnvoll

Messstofftemperatur* 10…+50 °C

Umgebungstemperatur 10…+40 °C

Messstoffberührende Teile Schlauchmaterial

Schlauchdurchmesser 4,8 (3/16“)…19,1 mm (3/4“), je nach Messeinsatz

Werksseitig vorkalibriert 0...50 N

Material PEEK, Aluminium, Edelstahl

Gewicht  480 g

Abmessungen (T x B x H) 100 x 105 x 50 mm

* mit Silikonschlauch 19,1 mm

Abbildung ähnlich.

Stand: 09.09.2021 
Technische Änderungen vorbehalten.
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Abbildung ähnlich.

PTube™ - Schlauch-Druckaufnehmer
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Produktcode Beschreibung

 IS-P-TUBE PTube™ Schlauchdrucksensor inkl. Messeinsatz/Schlauchklappe

 IS-P-TUBE-INLAY-1/4 Messeinsatz/Schlauchklappe für Schlauchdrucksensor, Schlauchaußendurchmesser 6,4 mm (1/4“)

 IS-P-TUBE-INLAY-3/16 Messeinsatz/Schlauchklappe für Schlauchdrucksensor, Schlauchaußendurchmesser 4,8 mm 
(3/16“)

IS-P-TUBE-INLAY-3/4 Messeinsatz/Schlauchklappe für Schlauchdrucksensor, Schlauchaußendurchmesser 19,1 mm 
(3/4“)

IS-P-TUBE-INLAY-5/8 Messeinsatz/Schlauchklappe für Schlauchdrucksensor, Schlauchaußendurchmesser 15,9 mm 
(5/8“)

IS-P-TUBE-INLAY-7/16 Messeinsatz/Schlauchklappe für Schlauchdrucksensor, Schlauchaußendurchmesser 11,1 mm 
(7/16“)

IS-P-TUBE-INLAY-9/16 Messeinsatz/Schlauchklappe für Schlauchdrucksensor, Schlauchaußendurchmesser 14,3 mm 
(9/16") 

IS-P-TUBE-INLAY-sd Messeinsatz/Schlauchklappe für Schlauchdrucksensor, Sonderanfertigung

IS-P-TUBE-PLATE Abstands-/Montageplatte für Schlauchdrucksensor

ZK-SP-HI49-BK-IA-O-01 Kabel für HiTec Zang IS-P-TUBE, offene Enden 

ZK-SP-HI49-IA-IA-I-01 Kabel für HiTec Zang IS-P-TUBE (Stromkonfiguration)

sd: Schlauchdurchmesser außen = 4,8…19,1 mm
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Ansteuerung/Elektrischer Anschluss

Auflösung 12 Bit

Ausgangssignal 4...20 mA 

Anschlusswert 14...30 V/20 mA 

Elektrischer Anschluss M12 5-Pol.-Stecker 

Schutzart IP65


